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II. Predstaveni

Nové vyvinuté chytré panelové dalkové ovladani se sklada z jemného a
elegantniho panelu z tvrzeného skla, ktery jsme doplnili o kapacitni dotykovou
obrazovku s integrovanym obvodem, ktery zajistuje vysokou presnost. Displej je
velice pevny. Také ma funkci paméti (to znamena, Ze vSechny predchozi
nastaveni jsou obnovena pii opétovném zapnuti). Siroce se vyuziva u
jednobarevnych, CCT, RGB, RGBW a RGB+CCT LED pasku. Je kompatibilni i s
ohebnymi LED pasky, panelovymi svétly a rolovacimi pasky. Jeho instalace je
velmi jednoducha, stejné tak jako jeho ovladani.

Technické parame

7.15mm
M1 -Light®
I ‘ @ , 86mm 86mm 48mm
S s+ Mde W E5
86mm g i
20mm
Provozni teplota -20 - BO °C
Provozni napéti DC 12V -24V
Maximalni vystup 5A / kanal

Maximalni celkovy vystup 15 A

Vystupni pripojeni Bézna anoda

Velikost panelu D86 mm*$S6 mm
Velikost baleni 111 mm*111 mm*38 mm

Cista hmotnost 1229
Celkova hmotnost 177g
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IV. Funkce produ

Mi-Light"

Mode —

P1 Panel pro nastaveni jasu

P1 funkce tlacitek
O

+—— ON/OFF

—— 60S Delay OFF

e+ — Regulator jasu

Prepinani ON / OFF. Kdyz je svétlo zapnuté, kontrolka bude zhasnuta,

pokud jej vypnete, kontrolka se rozsviti.

60S

By OFF

Kdyz svétlo sviti, stisknéte " 99§ ”, svétlo se automaticky vypne po 60

sekundéach.

Mode

Kratkym stisknutim tlacitka Mode prejdete do dal$iho médu. K dispozici
celkem 9 modu. Dlouhym stiskem “Mode” piejdete do médu bilého svétla

Regulator jasu

Pomoci regulétoru jasu miZete upravovat intenzitu jasu v hodnotach od

0,1do 100 %

s | onvOFF
CCT posuvnik ——— —— Reguldtor jasu
Savel 1 avel savrez Mode  goS~—t—— 608 Delay OFF
|
Save2 { 1 L Mode
P2 CCT panel
P2 funkce tlacitek

o

Prepinani ON / OFF. Kdyz je svétlo zapnuté, kontrolka bude zhasnuta, pokud
jej vypnete, kontrolka se rozsviti.

608

Kdyz svétlo sviti, stisknéte “ Qg§, ", svétlo se automaticky vypne po 60
sekundach.

Mode

Kratkym stisknutim tlacitka Mode prejdete do dalsiho médu. K dispozici je
celkem 9 modu. Dlouhym stiskem “Mode” prejdete do mddu bilého svétla.

Regulator jasu
Pomoci regulatoru jasu miizete upravovat intenzitu jasu v hodnotach od
0,1 do 100 %.

CCTposuvnik
CCT posuvnikem mlzete upravit teplotu barev v hodnotach od 2700K do
6500K.

Savel
Kratkym stisknutim “Save1” vyberete mod uloZeny pod tlacitkem SaveT;
Dlouhym stisknutim “Save1” uloZite aktualni mod.

Save2

Kréatkym stisknutim “Save2” vyberete méd uloZeny pod tlacitkem Save2,
dlouhym stisknutim “Save2” uloZite aktudlni mod.

MISLIgRE | ON/OFF

Saturace/ __|
CCT posuvnik

Regulator jasu

- Barevny posuvnik

Mode "

Speed- —f——8- S+ Mode W 898————60S Delay OFF

Speed+

Méd bilého svétla

P3 RGB / RGBW / RGB+CCT Panel

P3 funkce

Tento ovladac je kompatibilni s verzemi RGB, RGBW a RGB+CCT. V
zakladu je nastavena verze RGBW.

1. Metoda prepinani verzi RGB, RGBW a RGB+CCT

. Kdyz je svétlo vypnuté, dlouze stisknéte tlaCitka “Mode” a “W”
soucasné. Z ovladace se po 5 sekundach ozvou tfi zvukové signaly,
pak se zméni na verzi RGB.

. Kdyz je svétlo vypnuté, dlouze stisknéte tlacitka “W” a “60S”
soucasné. Z ovladace se po 5 sekundach ozvou Ctyfi zvukové
signdly, pak se zméni na verzi RGBW.

. Kdyz je svétlo vypnuté, dlouze stisknéte tlacitka “Mode” a “60S”
sou&asné. Z ovladace se po 5 sekundach ozve péti zvukovych signall,
pak se zméni na verzi RGB+CCT.
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1. Funkce tlacitek
]

Kdyz je svétlo zapnuté, kontrolka bude zhasnuta, pokud jej vypnete,
kontrolka se rozsviti.

w

Stisknutim “W” pfepnete do moédu statického bilého svétla.

60S

G S

Kdyz svétlo sviti, stisknéte “ §9§ ”, svétlo se automaticky vypne po 60
sekundéach.

Barevny posuvnik
Pomoci barevného posuvniku si mizete vybrat libovolnou barvu.

Regulator jasu
Pomoci regulatoru jasu mizete upravovat intenzitu jasu v hodnotach od 0,1
do 100 %.

Saturace / CCT posuvnik

Kazdy méd ma svou vlastni hodnotu jasu a saturace (Médu statického
bilého svétla a médu dynamického pfechodu na bilé svétlo se saturace
netykd) Pro vice detailtl se podivejte na list P3.

Mode

Kratkym stisknutim “Mode” prejdete do dalsiho mddu. Dlouhym stiskem “Mode”
spustite cyklické stfidani médu. K dispozici je celkem 12 médu (PS: stisknutim
Mode v médu barevného svétla prejdete k prvnimu médu).

Ve verzi RGB+CCT se méd postupného prechodu na bilé svétlo projevi jako
CCT postupny prechod v médu statického bilého svétla.

S-

Snizi rychlost v aktualnim dynamickém maédu. K dispozici celkem 9 stupfidi
rychlosti. Pokud dlouze stisknete “S-", rychlost se bude sniZovat postupné.
Jakmile dosahnete nejniz§i mozné rychlosti, S- prestane reagovat. Vice
detailll najdete v tabulce pro P3 ve sloupci s mody

S+

Navysi rychlost v aktudlnim dynamickém médu. K dispozici celkem 9
stupiili rychlosti. Pokud dlouze stisknete “S+”, rychlost se bude zvySovat
postupné. Jakmile dosahnete nejvy$si mozné rychlosti, S+ prestane
reagovat. Vice detailli najdete v tabulce pro P3 ve sloupci s médy.

V. P1/P2/P3 tabulka modu

Model &. Stav Cislo Méd

“Funkce nastaveni
saturace barev / CCT

Nastavitelny jas
(0.1 % - 100 %)

Nastavitelna
rychlost

Rychly postupny prechod

T
|
+
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Pomaly postupny pfechod

Postupny prechod stfedni rychlosti

P1 Dy ickv Rychly prechod

X

Prechod stredni rychlosti

P2 méd

Pomaly prechod

Rychlé blikani

Blikani stfedni rychlosti

©lo|~|o|o|s )=

Blinks slowly

X

[Barevny posuvni  Barevny méd

Zména saturace

Tlagitko W | Méd bilého svétla

« Nastavitelné CCT u verzi RGB
a RGB+CCT
« Nastavitelny jas u verze RGBW

Staticky
méd

Mad cerveného svétla

Méd zeleného svétla

Zména saturace

Méd modrého svétla

Postupny pfechod véech barev

Postupny pfechod bilé barvy

Nastavitelny jas

P3

Postupny prechod cervené/zelené/modré barvy

Prechod sedmi barev

Il
Pfechod nahodné vybranych barpv
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Dynamicky

A na Cervenou barvu
méd

Postupny + 3 x b&zny prechod

Zména saturace

o

na zelenou barvu |

Postupny + 3 x bézny prechod

na modrou barvu

Postupny + 3 x b&zny prechod
]

N

mod se cyklicky méni)

Demonstracni rezim (dynamickyl

Instalace / Demontaz
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Pripevnéte spodni kryt ke zdi. Na
obréazku vidite standardni spodni
kryty.

Pomoci $roubkl upevnéte zakladnu
ovladace ke spodnimu krytu.

Demontaz O )

Zasunte Sroubovék do spodniho
bajonetového otvoru a zatlatte jej
smérem nahoru, pak miZete
demontovat ovlada¢.

Zacvaknéte vrchni ¢ast sklenéného
panelu do pfipravené zakladny a
poté lehce pfitlacte na spodni ¢ast,
abyste ji do ni zacvakli.

Pozor:

1. Prosim, zkontrolujte, zda vstupni napéti napajeciho zdroje konstantniho
napéti odpovida poZzadavkiim ovlada¢e a také prosim zkontrolujte pfipojeni
katody a anody.

2. Provozni napéti je DC 12-24V, pokud napéti prekroci tyto hodnoty, ovlada¢ se
rozbije.

3. Budte prosim opatrni, abyste pfi instalaci neposkodili sklenény panel.
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